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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΟΠΤΙΚΑ ΑΚΡΑ

Τα κοπτικά άκρα, που κατασκευάζονται από τις διάφορες εταιρίες, μπορούμε να τα διακρίνουμε, ανάλογα με το υλικό
κατασκευής, σε κοπτικά άκρα α) από σκληρομέταλλο (hard metal insert bit), β) αδαμαντοκορώνες (diamond bits), γ)
ειδικά κοπτικά άκρα.
Στο παρόν κείμενο, εκτός των γενικών στοιχείων που δίδονται για τις αδαμαντοκορώνες, γίνεται περιγραφή και δίδονται
εικόνες διαφόρων τύπων αδαμαντοκορώνων που σχεδιάστηκαν από τους «China National Geological Technology
Development & Import & Export Corporation and Institute of Exploration Engineering, Ministry of
Geology and Mineral Resources, P.R.China (1996) [1] ».

ΑΔΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ - ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Οι αδαμαντοκορώνες φέρουν στο πέλμα τους εμφυτευμένους κόκκους ή εμποτισμένη (impregnate) σκόνη διαμαντιών,
ως κοπτικό μέσο. Ο τύπος αυτός, αποτελείται από ένα ανθεκτικό ατσάλινο κύλινδρο που στο ενισχυμένο πέλμα του
εμφυτεύονται τα διαμαντάκια κοπής του πετρώματος.
Η αδαμαντοκορώνα είναι δυνατό να τοποθετείται είτε απ ευθείας στη σωλήνα (στέλεχος) του γεωτρύπανου είτε στο
δειγματολήπτη. Η κατασκευή πρέπει να είναι ανθεκτική σε τριβή και να εγγυάται τη μη αποκόλληση των διαμαντιών,
κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Στο άκρο της κορώνας συνήθως συχνά υπάρχουν εγκοπές ώστε αφ ενός τα
διαμαντάκια να εισχωρήσουν στο πέτρωμα αφ ετέρου δε τα προϊόντα της διάτρησης να μπορούν να απομακρύνονται
εύκολα από τον πυθμένα της γεώτρησης.
Τα διαμάντια διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος, την μορφή, το χρώμα, τη δομή, τις μηχανικές ιδιότητες, την
προέλευση κ.α. Τα βιομηχανικά διαμάντια ταξινομούνται στις παρακάτω ονομασίες:
Borts;
Ballas;
Crushing;
Carbonado;
Diamond grit;
Synthetic diamonds.
 
Borts: Είναι πολύ σκληρά διαμάντια, με πολλές κόψεις και είναι σχετικά φθηνά. Εμφανίζουν τέλειο σχισμό χωρίς εμφανή
εγκλείσματα και χωρίς μεγάλη αντοχή σε πίεση και κρούση. Για το λόγο αυτό, παλαιότερα, χρησιμοποιούνταν μόνο σε
κορώνες εμποτισμένες με σκόνη διαμαντιών ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται και σε μεγαλύτερο μέγεθος, σε κορώνες με
κόκκους διαμαντιών (Congos Borts). Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αυτής της κατηγορίας είναι στο Κονγκό, τη Γκάνα, τη
Δ. Αφρική και κοντά στο Yakoutsk στη Ρωσία.
Ballases: Πρόκειται για μια από τις καλύτερες κατηγορίες διαμαντιών για χρήση σε αδαμαντοκορώνες. Η πολύ σκληρή
επιφάνεια τους περιβάλει το κρυσταλλικό εσωτερική τμήμα το οποίο καταστρέφεται γρήγορα όταν η σκληρή επιφάνεια
λειανθεί.
Crushings: Πρόκειται για διαμάντια πολύ χαμηλής ποιότητας. Χρησιμοποιείται για την παρασκευή διαμαντόσκονης ως
λειαντικό μέσο και για κατασκευή εμποτισμένων αδαμαντοκορώνων.
Carbonado diamonds: Πρόκειται για διαμάντια σχετικά μεγάλου μεγέθους, με υψηλή λειαντική αντοχή σε συνθήκες
κρουστικής καταπόνησης (κατάλληλο για κρουστικά-περιστροφικά γεωτρύπανα). Χρησιμοποιούνται σε αδαμαντοκορώνες
με εμφυτευμένους κόκκους διαμαντιών.
Diamond grit: Αδρόκοκκη διαμαντόσκονη παραγόμενη από σπασμένα διαμάντια ή περισσεύματα επεξεργασίας
διαμαντιών ακατάλληλων για την κατασκευή αδαμαντοκορώνων με εμφυτευμένα διαμάντια.
Synthetic diamonds: Είναι μικρότερα από τα φυσικά διαμάντια. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε λειαντικά συστήματα και
εμποτισμένες με διαμαντόσκονη αδαμαντοκορώνες.
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Η συγκόλληση της διαμαντόσκονης στο πέλμα της αδαμαντοκορώνας γίνεται εντός σκληρού και ανθεκτικού υλικού που
ονομάζεται μήτρα (matrix) και συνίσταται συνήθως από καρβίδιο βολφραμίου (tungsten carbide matrix), με προσμίξεις
κοβαλτίου, νικελίου, βηρυλλίου, σιδήρου, ορείχαλκου, χαλκού κ.α. (Παπχαρίσης κ.α., 1999[2]).
Η μήτρα πρέπει να είναι από σκληρό υλικό, ανθεκτικό στη διάβρωση και την τριβή. Η σκληρότητα του μετριέται σε
μονάδες RC (Rockwell Degrees):
20-30 HRC: κανονική σκληρότητα
30-40 HRC: μεγάλη σκληρότητα
45-55 HRC: πολύ μεγάλη σκληρότητα
Η Diamant Boart Co. σε αδαμαντοκορώνες με εμφυτευμένους κόκκους διαμαντιών χρησιμοποιεί ως μήτρα matrix
εμφύτευσης υλικό με τις παρακάτω σκληρότητες.
35 HRC - μέσης σκληρότητας υλικό
45 HRC - σκληρό υλικό
55 HRC - πολύ σκληρό υλικό
Η ίδια φίρμα χρησιμοποιεί μήτρες για εμποτισμένες αδαμαντοκορώνες με τις παρακάτω σκληρότητες:
25 HRC;
25-30 HRC;
30-35 HRC;
35-45 HRC;
Η Atlas Copco Co. χρησιμοποιεί, για αδαμαντοκορώνες με εμφυτευμένους κόκκους διαμαντιών, τους δύο ποιοτικούς
τύπους μήτρας «H» και «EH». Αντίθετα για εμποτισμένες αδαμαντοκορώνες χρησιμοποιεί 7 διαφορετικές μήτρες που
δίδονται αναλυτικά στον Πίνακας 1, ανάλογα με τον πετρολογικό τύπο εφαρμογής. Γενικά μπορεί να θεωρήσει κανείς
οτι α) ο «standard» τύπος μήτρας επιλέγεται για μονολιθικά, μη επιδεκτικά σε λείανση, πετρώματα, β) σκληρές μήτρες
επιλέγονται για μέσης λειαντικής ικανότητας (abrasiveness) πετρώματα και γ) πολύ σκληρές μήτρες επιλέγονται για
πετρώματα μεγάλης λειαντικής ικανότητας και φθοράς της αδαμαντοκορώνας, στα οποία η διάβρωση δημιουργεί απλή
μεταβολή χρώματος (Verfel, 1989[3]).
Στους Πίνακες 2 και 3, δίδονται πληροφορίες για το είδος του κοπτικού άκρου και της μήτρας στήριξης των διαμαντιών
που χρησιμοποιούνται από την εταιρία Diamant Boart και σύμφωνα με τη φίρμα A.. Z. Rizen (Verfel, 1989[3]) ανάλογα
με το είδος του πετρώματος διάτρησης.
 

τάξη

 

Είδος
πετρώματος

 

Σκληρότητα
- ικανότητα
λείανσης
(χονδρικά)

Φυτεμένα
διαμάντια

σε
σκληρο-
μέταλλο

Corborit
κοπτικό

άκρο

DIAMY Ποιότητα X, F, D των
διαμαντιών

DIABORIT  

μήτρα st/ct μήτρα  
EH H 20 50 90 HH HM HS

 

1 Μαλακός
αργιλικός
σχιστόλιθος

Κιμωλία,
γύψος, 

Ηφαιστειακός
τάφος

Μαλακό                               
 

 

2 Μερικώς
αποσαθρωμένος
ψαμμίτης,
αργιλικός
σχιστόλιθος,
μάργα,
ενδιάμεσης
σκληρότητας
ασβεστόλιθος

Μαλακό ή
ενδιάμεσης
σκληρότητας

                            

 

3 Μαλακός
ασβεστόλιθος,
ιλυόλιθος,
αργιλικά υλικά,
αμμώδης
ασβεστόλιθος.

Μέσης
σκληρότητας
μικρής
λειαντικής
ικανότητας

             D                

 

4 Λεπτόκοκκος
ψαμμίτης,
κρυσταλλικός

Μέσης
λειαντικής
ικανότητας

           D               



ασβεστόλιθος,
σκληρός
αργιλικός
σχιστόλιθος

 

5 Σκληρός
αμμούχος
ασβεστόλιθος,
μάρμαρο,
δολομίτης,
σερπεντίνης

Σκληρό,
μέτριας
λειαντικής
ικανότητας

           D

F

              

  

6 Μαρμαρυγιακός
  σχιστόλιθος,
φυλλίτης,
συηνίτης,
ανδεσίτης,
διαβάσης
σερπεντίνης,

Σκληρό,
μικρής
λειαντικής
ικανότητας

             D

 

F

X

 D

 

F

X

           

 

7 Σχιστόλιθος,
γνεύσιος,
αμφιβολίτης,
γρανίτης,
βασάλτης,
διορίτης

Πολύ
σκληρό

                   

F

X

   

F

X

     

 

8 Χαλαζίας,
Γρανουλίτης

Μεγάλη
λειαντικής
ικανότητας

                  

F

X

   

F

X

      

 

EH   πολύ σκληρή μήτρα
H    -  σκληρή μήτρα
HH   σχετικά σκληρή μήτρα κατάλληλη για σκληρά, μεγάλης λειαντικής ικανότητας πετρώματα
HM μέσης σκληρότητας μήτρα κατάλληλη για μέσης σκληρότητας έως σκληρά λεπτόκοκκα
HS  -  μαλακή μήτρα, κατάλληλη για σκληρά πετρώματα

 

Πίνακας 1. Καταλληλότητα αδαμαντοκορώνων της Atlas-Copco σε διάφορους πετρολογικούς τύπους (Verfel, 1989))
 

Πέτρωμα Τύπος
κορώνας

Εργαλείο

 

Σκληρότητα
της μήτρας

Είδος Κατάσταση Ικανότητα σε
λείανση

Αριθμός
Διαμαντιών

Ποιότητα

μαλακό

(αργιλικός
σχιστόλιθος

limestone)

αποσαθρωμένη μικρή ■ 6-12 1η ποιότητα 35 HRC
κερματισμένη μικρή ■ 15-25 1η ποιότητα 35 HRC
συμπαγής μικρή ■ 6-12 1η ποιότητα 35 HRC

 

 

 

 

 

Μέσης
σκληρότητας
(δολομίτης,
ασβεστόλιθος,
ψαμμίτης,
γνεύσιος)

 μικρή ■ 15-25 1η ποιότητα 35 HRC
  ● 130-160 τυπική 25 HRC
αποσαθρωμένη μέση ■ 6-12 1η ποιότητα 45 HRC
  ● 130-160 τυπική 30 HRC
 υψηλή ■ 6-12 1η ποιότητα 55 HRC
  ● 130-160 τυπική 35 HRC
 μικρή ■ 25-30 εξαιρετική 35 HRC
  ● 200-250 τυπική 30 HRC
κερματισμένη μέση ■ 25-30 εξαιρετική 45 HRC
  ● 200-250 τυπική 35 HRC
 υψηλή ■ 25-30 εξαιρετική 55 HRC
  ● 200-250 τυπική 45 HRC
 μικρή ■ 15-25 εξαιρετική 35 HRC
  ● 130-160 1η ποιότητα 25 HRC
συμπαγής μέση ■ 15-25 εξαιρετική 45 HRC
  ● 130-160 1η ποιότητα 35 HRC



 υψηλή ■ 15-25 εξαιρετική 55 HRC
  ● 130-160 1η ποιότητα 45 HRC

 

 

 

 

 

 

Σκληρά
(γρανίτης,
χαλαζίτης,
χαλαζίας

 κ.α.)

 

 μικρή ■ 25-30 εξαιρετική 35 HRC
  ● 200-250 1η ποιότητα 25 HRC
αποσαθρωμένη μέση ■ 25-30 εξαιρετική 45 HRC
  ● 200-250 1η ποιότητα 30 HRC
 υψηλή ■ 25-30 εξαιρετική 55 HRC
  ● 200-250 1η ποιότητα 45 HRC
 μικρή ■ 30-40 εξαιρετική 35 HRC
  ● 500-600 1η ποιότητα 25 HRC
κερματισμένη μέση ■ 30-40 εξαιρετική 45 HRC
  ● 500-600 1η ποιότητα 35 HRC
 υψηλή ■ 30-40 εξαιρετική 55 HRC
  ● 500-600 1η ποιότητα 45 HRC
 μικρή ■ 25-30 εξαιρετική 35 HRC
  ● 200-250 1η ποιότητα 25 HRC
συμπαγής μέση ■ 25-30 εξαιρετική 45 HRC
  ● 200-250 1η ποιότητα 45 HRC
 υψηλή ■ 25-30 εξαιρετική 55 HRC
  ● 200-250 1η ποιότητα 45 HRC

Πίνακας 2. Καταλληλότητα αδαμαντοκορώνων και μήτρων της Diamant Boart, για διάφορους τύπους πετρωμάτων
(Verfel, 1989)

¦ εμποτισμένη αδαμαντοκορώνα ● κορώνα με φυτεμένα διαμάντια
Σε σκληρά πετρώματα πρέπει να προτιμώνται κορώνες με μέγεθος διαμαντιών 40-60 st/ct

 
Πίνακας 3. Καταλληλότητα αδαμαντοκορώνων ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
πετρωμάτων (A. F. Rizen, in Verfel, 1989))

Οι παρακάτω τύποι αδαμαντοκορώνων με φυτεμένους κόκκους διαμαντιών κατασκευάζονται στην Ρωσία (Verfel, 1989).
 01 A3: Για συμπαγή, μη τεκτονισμένα λεπτόκοκκα πετρώματα, ενδιάμεσης λειαντικής ικανότητας
 02 Α4: Για συμπαγή, τεκτονισμένα, μεσόκοκκα έως αδρόκοκκα πετρώματα, ικανά σε λείανσης
 04 Α3: Για συμπαγή, μη τεκτονισμένα λεπτόκοκκα πετρώματα, ενδιάμεσης λειαντικής ικανότητας
 05 Α3: Για συμπαγή, μη τεκτονισμένα, λεπτόκοκκα πετρώματα, ενδιάμεσης λειαντικής ικανότητας
 07 Α3: Για μη τεκτονισμένα έως μέσου τεκτονισμού πετρώματα μέτριας έως λειαντικής ικανότητας
 01 Μ3: Για συμπαγή, μη τεκτονισμένα, λεπτόκοκκα έως πολύ λεπτόκοκκα πετρώματα, μέτριας λειαντικής ικανότητας.

 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ
 
Το μέγεθος των διαμαντιών και ο αριθμός τους επιδρά άμεσα στην αποτελεσματικότητα της κορώνας κατά τη διάτρηση.
Τα διαμάντια τοποθετούνται στο πέλμα της κορώνας, με διάταξη, συνήθως, ακτινωτή, ελικοειδή ή τυχαία, ανάλογα με
τη χρήση. Έτσι, α) προς τον πυθμένα της γεώτρησης εμφυτεύονται κόκκοι διαμαντιών, β) τα μεγάλα διαμάντια
χρησιμοποιούνται σε μαλακά πετρώματα, ώστε αυτά να αυξάνεται ο ρυθμός διάτρησης γ) τα μικρότερα διαμάντια, ή
σκόνη διαμαντιών, σε πυκνή διάταξη χρησιμοποιούνται σε σκληρά πετρώματα, δ) πυκνό σύστημα διαμαντιών με
προεξέχοντα, επιφανειακά, διαμάντια συνίσταται για διάτρηση έντονα τεκτονισμένων πετρωμάτων, ε) διαμάντια καλής
ποιότητας χρησιμοποιούνται σε σκληρά πετρώματα, όπου ασκείται μεγάλη δύναμη στρέψης και επομένως παρατηρείται
μεγάλη τριβή κατά την περιστροφή του γεωτρύπανου (Χρηστάρας, 1991[4]).
Το μέγεθος των διαμαντιών δίδεται σε αριθμό διαμαντιών ανά καράτι (st/ct ή spc: stones per carat, 1 καράτι = 200
mgr ). Η πυκνότητα τοποθέτησης των διαμαντιών στη μήτρα προφανώς συνδέεται άμεσα με το μέγεθος τους, όπως
φαίνεται και στον Πίνακα 4.
 

st/ct 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400
mm 2.10 1.80 1.50 1.40 1.25 1.10 1.05 0.82 0.72 0.60

Πίνακας 4. Πυκνότητα χρήσης διαμαντιών (st/ct) ανάλογα με τη μέση διάμετρος (mm) τους (Verfel, 1989[3])
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Η ταχύτητα περιστροφής στην περιφέρεια της αδαμαντοκορώνας, με φυτεμένα διαμάντια, εξαρτάται από το είδος του πετρώματος
(σκληρότητα, κερματισμός κ.α.) και είναι συνήθως 1 3 m/s. Έτσι, στα σκληρά  πετρώματα η ταχύτητα περιστροφής μειώνεται ενώ
η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο κοπτικό άκρο πρέπει να είναι ελεγχόμενη ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες αστοχίες.
Στα σκληρά πετρώματα η μεγάλη ταχύτητα σε συνδυασμό με άσκηση μικρής πίεσης προκαλεί λείανση των διαμαντιών με
αποτέλεσμα τη μείωση της διατρητικής ικανότητας. Η ασκούμενη δύναμη επί του κοπτικού άκρου (P) υπολογίζεται από την
ακόλουθη σχέση:

(Verfel, 1989[3])

Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, όσο μεγαλύτερα είναι διαμάντια στην κορώνα τόσο μικρότερη πρέπει να είναι η
ασκούμενη πίεση. Επίσης, σε κορώνες με φυτεμένα διαμάντια, η μέγιστη δύναμη, ανά διαμάντι, δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 50 Ν για διαμάντια καλής ποιότητας. Για διαμάντια χαμηλής ποιότητας η ασκούμενη δύναμη δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 30 Ν ανά διαμάντι.
Η επικόλληση ή ο εμποτισμός της διαμαντόσκονης στη μήτρα της κορώνας γίνεται με θερμική επεξεργασία. Η
πυκνότητα των διαμαντιών στις εμποτισμένες κορώνες ποικίλει μεταξύ 100 και 800 st/ct και η αντοχή και η
αποτελεσματικότητα τους είναι μεγαλύτερη όταν τα διαμάντια κατανέμονται το δυνατόν ομοιόμορφα. Η επιτρεπόμενη
ταχύτητα περιστροφής αυτών των κοπτικών κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5 m/s. Η ασκούμενη πίεση πρέπει να αυξάνει
προοδευτικά και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 MPa, στο βάθος της διάτρησης. Κατά τη διαδικασία διάτρησης, η
αδαμαντοκορώνα πρέπει να ψύχεται καλά. Όταν η επιβαλλόμενη δύναμη είναι μικρή προκαλείται λείανση των
διαμαντιών. Η σχέση επιβαλλόμενης δύναμης και ροπής στρέψης δίδεται στο διάγραμμα της Εικ. 1.

Εικ. 1. Μεταβολή της ροπής στρέψης στην περιφέρεια της αδαμαντοκορώνας σε σχέση με την
επιβαλλόμενη δύναμη

 

 
ΣΕΙΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ
«China National Geological Technology Development & Import & Export Corporation and
Institute of Exploration Engineering, Ministry of Geology and Mineral Resources, P.R.China
(1996) [1] ».
 
Οι σειρές των μεταλλευτικών και γεωλογικών αδαμαντοφόρων κοπτικών συμπεριλαμβάνουν κοπτικά διαφορετικών
τύπων διαμαντιού (συνθετικά διαμάντια, PDC, PCD, Καντανίτη κ.α.), διαφόρων εφαρμογών (πυρηνοληπτικά διατρητικά,
μη πυρηνοληπτικά διατρητικά, διατρητικά απόκλισης, ανάστροφης κυκλοφορίας, με οδηγούς, έκκεντρα, διατρητικά
διεύρυνσης οπών κ.α.), διαφορετικών μεθόδων συγκόλλησης (διαδικασία διηθήσεως με πίεση εν θερμώ, διαδικασία
διηθήσεως με δόνηση, συγκόλληση και γαλβανισμό κ.α.), διαφορετικών τύπων κεφαλής (επιφανειακού τύπου,
εμποτισμένες και τύπου προσθήκης), διαφορετικής δομής (κοπτικό μονού τοιχώματος, διπλού τοιχώματος,
πυρηνοληπτικό με συρματόσχοινο ανέλκυσης κ.α.) (Εικ. 2-47)

Εικ. 2. Διάφορα είδη αδαμαντοκορώνων
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G1. Συμβατικό εμποτισμένο κοπτικό διπλού τοιχώματος με επίπεδο άκρο (Εικ. 3).
Το κοπτικό συνήθως κατασκευάζεται με υλικό τριβής από συνθετικό διαμάντι. Ανάλογα με τη
σκληρότητα και την αποτριψιμότητα του πετρώματος που θα διατρηθεί, γίνεται επιλογή κοπτικών
άκρων με διαφορετική διάταξη και μίγμα υλικών τριβής, για διάτρηση σχηματισμών μέτριας,
κανονικής και υψηλής σκληρότητας. Ακόμα, κατασκευάζονται και κοπτικά σύνολα εμποτισμένα με
λεπτόκοκκα φυσικά διαμάντια ή με μίγμα φυσικών και συνθετικών διαμαντιών ανάλογα με τις
απαιτήσεις των πελατών.

G2. Συμβατικό εμποτισμένο κοπτικό διπλού τοιχώματος με τοξωτό άκρο (Εικ. 4).
Η απόδοσή του και η εφαρμογή του είναι παρόμοιες με G1 αλλά είναι ειδικότερα κατάλληλο για
κρουστικές περιστροφικές διατρήσεις καθώς και για διατρήσεις σε ρωγματωμένο πέτρωμα.

G3. Συμβατικό γαλβανισμένο κοπτικό διπλού τοιχώματος συνθετικού διαμαντιού (Εικ. 5).
Χωρίς να παρουσιάζει φθορά στις υψηλές θερμοκρασίες, το συγκεκριμένο κοπτικό είναι κατάλληλο
για διάτρηση ακέραιων πετρωμάτων μέτριας έως κανονικής σκληρότητας.

G4. Συμβατικό εμποτισμένο κοπτικό διπλού τοιχώματος με επάλληλες οδοντώσεις (Εικ. 6).
Το κοπτικό αυτό συνήθως παρασκευάζεται με συνθετικά διαμάντια ενώ τα δόντια με μείγμα από
φυσικών και συνθετικών διαμαντιών ή με φυσικά διαμάντια μεσαίου μεγέθους για βελτίωση της
ικανότητας απότριψης. Για διάτρηση ακέραιων πετρωμάτων μέτριας, κανονικής και υψηλής
σκληρότητας.

G5. Εμποτισμένο πυρηνοληπτικό κοπτικό με επίπεδο άκρο, για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με
συρματόσκοινο (Εικ. 7).
Αυτό το κοπτικό, εμποτισμένο με συνθετικά και πολυκρυσταλλικά στηλοειδή διαμάντια οδηγούς
(δείκτες), μπορεί να εφαρμοστεί σε πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις, με συρματόσκοινο ανέλκυσης
πυρήνα, σε σχηματισμούς μέτριας σκληρότητας και αποτριψιμότητας.

G6. Εμποτισμένο πυρηνοληπτικό κοπτικό, για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο,
με άκρο μονής κλιμάκωσης (Εικ. 8).
Το κοπτικό, εμποτισμένο με συνθετικά και πολυκρυσταλλικά στηλοειδή διαμάντια οδηγούς (δείκτες),
είναι κατάλληλο για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις με συρματόσκοινο ανέλκυσης πυρήνα, σε
σχηματισμούς μέτριας, κανονικής και υψηλής σκληρότητας με αξιόπιστη εφαρμογή και σε
ρωγματωμένους σκληρούς σχηματισμούς.

G7. Εμποτισμένο κοπτικό για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο, με άκρο διατομής
V, μονής κλιμάκωσης (Εικ. 9).
Το κοπτικό, εμποτισμένο με συνθετικά ή μείγμα συνθετικών φυσικών διαμαντιών με
πολυκρυσταλλικά στηλοειδή διαμάντια οδηγούς, είναι κατάλληλο για σχηματισμούς μέτριας,
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κανονικής και υψηλής σκληρότητας καθώς και σε ρωγματωμένους σχηματισμούς.

G8. Εμποτισμένο κοπτικό για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο, κλιμακωτού άκρου
(Εικ. 10).
Αυτό το κοπτικό κατασκευάζεται με μείγμα συνθετικών και λεπτόκοκκων φυσικών διαμαντιών, με
πολυκρυσταλλικά στηλοειδή διαμάντια οδηγούς. Είναι κατάλληλο για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις με
συρματόσκοινο ανέλκυσης πυρήνα σε ακέραιους σχηματισμούς με κανονική και υψηλή σκληρότητα
και ειδικότερα κατάλληλο για γεωτρύπανα μικρής απόδοσης.
G9. Εμποτισμένο κοπτικό με οδοντώσεις, κλιμακωτού τύπου, για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με
συρματόσκοινο (Εικ. 11).
Εμποτισμένο με συνθετικά διαμάντια με οδοντώσεις επικάλυψης μίγματος συνθετικών και
λεπτόκοκκων φυσικών διαμαντιών. Είναι κατάλληλο για γεωτρήσεις ανέλκυσης πυρήνα με
συρματόσκοινο, σε ακέραιους σχηματισμούς μέτριας, κανονικής και υψηλής σκληρότητας με
ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά την διάτρηση πλαστικών μαλακών καθώς και σκληρών
σχηματισμών με ενστρώσεις.

G10. Κοπτικό γαλβανισμένο με συνθετικά διαμάντια για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με
συρματόσκοινο (Εικ. 12).
Παρόμοιας απόδοσης με το G3, είναι κατάλληλο για γεωτρύπανα ανέλκυσης πυρήνα με
συρματόσκοινο σε ακέραια πετρώματα μέτριας και κανονικής σκληρότητας.

G11. Συμβατικό εμποτισμένο πυρηνοληπτικό κοπτικό μονού τοιχώματος, με επίπεδο άκρο (Εικ. 13).
Εμποτισμένο με συνθετικά διαμάντια ή μείγμα συνθετικών και λεπτόκοκκων φυσικών διαμαντιών με
πολυκρυσταλλικά στηλοειδή διαμάντια ως οδηγούς. Είναι κατάλληλο για γεωτρήσεις σε ακέραιους
μετρίως σκληρούς, σκληρούς και πολύ σκληρούς σχηματισμούς, ιδίως για ρηχές γεωτρήσεις,
υπόγειες γεωτρήσεις καθώς και μηχανολογικές γεωτρήσεις. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο
πυρήνας έχει εγκλωβιστεί κατά τη διάρκεια γεωτρήσεως με πυρηνολήπτη διπλού τοιχώματος (διπλή
καροταρία).

G12. Πυρηνοληπτικό κοπτικό διπλού τοιχώματος με επιφανειακά συγκολλημένα φυσικά διαμάντια
(Εικ. 14).
Είναι κατάλληλο για διάτρηση ακέραιων πετρωμάτων μέτριας έως κανονικής σκληρότητας. Το
μέγεθος των χρησιμοποιούμενων διαμαντιών είναι 15-25, 25-35 και 35-45 spc.

G13. Κοπτικό με επιφανειακά συγκολλημένα φυσικά διαμάντια, με τοξωτό άκρο, για γεωτρύπανο
ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο (Εικ. 15).
Είναι κατάλληλο για γεώτρηση ακέραιων σχηματισμών, μέτριας και μέτριας έως κανονικής
σκληρότητας. Το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων διαμαντιών είναι 15-25, 25-35, 35-45 spc.

G14. Κοπτικό με επιφανειακά συγκολλημένα φυσικά διαμάντια, με πολυ-κλιμακωτό άκρο, για
γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο (Εικ. 15.
Είναι κατάλληλο για γεώτρηση ακέραιων πετρωμάτων μέτριας έως κανονικής σκληρότητας. Το
μέγεθος των χρησιμοποιούμενων διαμαντιών είναι 15-25, 25-35, 35-45 spc.

G15. Κοπτικό με επιφανειακά συγκολλημένα φυσικά διαμάντια, μονού τοιχώματος, για γεωτρύπανο
ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο (Εικ. 17).
Είναι κατάλληλο για ρηχές γεωτρήσεις καθώς και υπόγειες γεωτρήσεις ακέραιων πετρωμάτων
μέτριας έως κανονικής σκληρότητας.

G16. Πυρηνοληππτικό κοπτικό διπλού τοιχώματος με PDC (Εικ. 18).
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Είναι κατάλληλο για διάτρηση ακέραιων μαλακών-μέτρια σκληρών πετρωμάτων με υψηλούς
ρυθμούς διάτρησης και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

G17. Κοπτικό με PDC, για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο (Εικ. 19).
Ανάλογα με το μέγεθος του κοπτικού χρησιμοποιούνται PDC διαμέτρου 8mm, 10,5mm και 15mm.
Είναι κατάλληλο για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο σε μαλακούς έως μέτρια
σκληρούς σχηματισμούς μεγάλου πάχους.

G18. Συμβατικό πυρηνοληπτικό κοπτικό διπλού τοιχώματος με μικτή τοποθέτηση
πολυκρυσταλλικών διαμαντιών (Εικ. 20).
Αυτό το κοπτικό έχει υποστεί εμποτισμό και επιφανειακή συγκόλληση πολυκρυσταλλικών
στηλοειδών διαμαντιών και είναι κατάλληλο για διάτρηση μαλακών και μέτρια σκληρών
σχηματισμών με βαθμό αποτριψιμότητας άνω του μέσου όρου.

G19. Κοπτικό με μικτή τοποθέτηση πολυκρυσταλλικών διαμαντιών, για γεωτρύπανο ανέλκυσης
πυρήνα με συρματόσκοινο (Εικ. 21).
Με πολυκρυστάλλους στηλοειδών συνθετικών διαμαντιών, όμοιας διάταξης και χαρακτηριστικών
φθοράς με αυτών του G15, το κοπτικό αυτό είναι κατάλληλο για διάτρηση μαλακών και μέτρια
σκληρών σχηματισμών, με βαθμό αποτριψιμότητας άνω του μέσου όρου.

G20. Κοπτικό τριγωνικών πολυκρυσταλλικών διαμαντιών, για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με
συρματόσκοινο (Εικ. 22).
Τριγωνικά πολυκρυσταλλικά ελαστικοποιημένα διαμάντια ποικίλου μεγέθους είναι επιφανειακά
συγκολημμένα στο κοπτικό άκρο, σύμφωνα με το σχηματισμό που θα διατρηθεί. Είναι κατάλληλο
για γεωτρήσεις ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο σε σχηματισμούς μέτριας έως κανονικής
σκληρότητας.

G21. Πυρηνοληπτικό κοπτικό διπλού τοιχώματος με Καντανίτη (Εικ. 23).
Ο καντανίτης είναι ένας νέος τύπος υλικού αδαμαντοκοπής. Τα κοπτικά άκρα Καντανίτη
θρυμματίζουν το βράχο με ένα ειδικό μηχανισμό που παράγει αδρόκοκκα διατρήματα (βλ. G21
φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διατρημάτων γρανίτη). Τα κοπτικά Καντανίτη μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για διάτρηση πετρωμάτων χαμηλή έως μέτριας αποτριψιμότητας, μέσης,
κανονικής και υψηλής σκληρότητας, για μαλακούς και σκληρούς σχηματισμούς με ενστρώσεις,
καθώς και για ρωγματωμένους σχηματισμούς.

G22. Πυρηνοληπτικό κοπτικό μονού τοιχώματος με Καντανίτη (Εικ. 24).
Ο μηχανισμός θραύσης του πετρώματος είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν του G21, κατάλληλο για
διάτρηση πετρωμάτων με χαμηλή έως μέτρια αποτριψιμότητα, μέσης και κανονικής σκληρότητας και
για σκληρά πετρώματα με ενστρώσεις.

G23. Πυρηνοληπτικό κοπτικό Καντανίτη για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο (Εικ.
25).
Με μηχανισμό θραύσης του πετρώματος ίδιο με αυτόν του G21, το κοπτικό αυτό είναι κατάλληλο
για γεωτρύπανα ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο σε πετρώματα, μέσης έως πολύ υψηλής
σκληρότητας και ιδιαίτερα για παχυστρωματώδεις σχηματισμούς, όπως επίσης μαλακούς και
σκληρούς σχηματισμούς με ενστρώσεις.

G24. Πυρηνοληπτικό εμποτισμένο κοπτικό κλιμακωτών οξέων οδόντων για γεωτρύπανο ανέλκυσης
πυρήνα με συρματόσκοινο και εκφόρτιση από τον πυθμένα (Εικ. 26).
Αυτό το κοπτικό είναι εμποτισμένο με συνθετικά διαμάντια και λεπτόκοκκα φυσικά διαμάντια, με
τετραγωνικές οπές εκφόρτισης νερού, κατάλληλο για γεωτρύπανα ανέλκυσης πυρήνα με
συρματόσκοινο σε κολλώδεις σχηματισμούς, ιδιαίτερα σε στρώματα γαιανθράκων.
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G25. Εμποτισμένο κοπτικό επίπεδου άκρου για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο
και εκφόρτιση από τον πυθμένα (Εικ. 27).
Αυτό το κοπτικό είναι εμποτισμένο με συνθετικά ή μίγμα συνθετικών και φυσικών διαμαντιών , με
διαμπερείς κυκλικές ή τετραγωνικές οπές εκφόρτισης νερού, κατάλληλο για γεωτρύπανα ανέλκυσης
πυρήνα με συρματόσκοινο και χρησιμοποιείται σε σκληρούς θραυσιγενείς κερματισμένους
σχηματισμούς.

G26. Κοπτικό τοξωτής κεφαλής (κορώνας) με επιφανειακά συγκολλημένα διαμάντια για γεωτρύπανο
ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο και εκφόρτιση από τον πυθμένα (Εικ. 28).
Το κοπτικό διαθέτει φυσικά διαμάντια επιφανειακά συγκολλημένα με οπές εκφόρτισης νερού
κυκλικής ή τετραγωνικής διατομής και είναι κατάλληλο για γεωτρύπανα ανέλκυσης πυρήνα με
συρματόσκοινο σε σχηματισμούς γαιανθράκων μεσαίας σκληρότητας.

G27. Κοπτικό τοξωτής κεφαλής (κορώνας) με επιφανειακά συγκολλημένα διαμάντια για γεωτρύπανο
ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο και εκφόρτιση από τον πυθμένα (Εικ. 29)
Η επιφάνεια του κοπτικού έχει συγκολληθεί με φυσικά διαμάντια και διαθέτει σφραγισμένες κυκλικές
ή τετραγωνικές οπές εκφόρτισης νερού. Είναι κατάλληλο για γεωτρήσεις ανέλκυσης πυρήνα με
συρματόσκοινο σε κονιορτοποιημένους σχηματισμούς με ή χωρίς υδροφορία.

G28. Κοπτικό κλιμακωτής επιφάνειας για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο και
εκφόρτιση από τον πυθμένα (Εικ. 30).
Η επιφάνεια είναι συγκολλημένη με φυσικά διαμάντια και έχει σφραγισμένες τετραγωνικές οπές για
εκφόρτιση του νερού. Είναι κατάλληλο για γεωτρύπανο ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο σε
κονιορτοποιημένους σχηματισμούς με ή χωρίς υδροφορία.

G29. Πυρηνοληπτικό κοπτικό για διατρήσεις κονιορτοποιημένων γαιανθράκων, με εκφόρτιση από
τον πυθμένα (Εικ. 31).
Το κοπτικό έχει επιφανειακά συγκολλημένα πολυκρυσταλλικά διαμάντια ή κοπτικά στοιχεία από
PDC. Η εσωτερική διάμετρος του είναι μεγαλύτερη από αυτή άλλων πυρηνοληπτικών κοπτικών του
ιδίου μεγέθους. Κατά τη διάτρηση κονιορτοποιημένου γαιάνθρακα, το εσωτερικό «πουκάμισο» του
κοπτικού (με ελατήριο) επεκτείνεται προς τα έξω και εισχωρεί μέσα στον κονιορτοποιημένο
άνθρακα. Κατά τη διάτρηση σκληρότερου πετρώματος το εσωτερικό «πουκάμισο» του πυρήνα
υποχωρεί στο εσωτερικό του κοπτικού. Αυτό το κοπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γεωτρύπανα
ανέλκυσης πυρήνα με συρματόσκοινο για σχηματισμούς κονιορτοποιημένου άνθρακα.

G30. Εμποτισμένο κοπτικό συνεχούς πυρηνοληψίας, ανάστροφης κυκλοφορίας νερού (Εικ. 32).
Εμποτισμένο με μίγμα συνθετικών διαμαντιών και λεπτόκοκκων φυσικών διαμαντιών, αυτό το
κοπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή πυρηνοληπτική διάτρηση με ανάστροφη κυκλοφορία
με σωλήνωση διπλού τοιχώματος, σχηματισμών μεσαίας έως κανονικής σκληρότητας.

G31. Κοπτικό συνεχούς πυρηνοληψίας ανάστροφης κυκλοφορίας, με τριγωνικά πολυκρυσταλλικά
διαμάντια (Εικ. 33).
Τα τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια χρησιμοποιούνται ως κοπτικά στοιχεία και είναι κατάλληλο
για συνεχή πυρηνοληπτική διάτρηση με ανάστροφη κυκλοφορία σε μαλακά ως μέσης σκληρότητας
πετρώματα.

G32. Κοπτικό συνεχούς πυρηνοληψίας ανάστροφης κυκλοφορίας με PDC (Εικ. 34).
Το PDC ή ο Καντανίτης χρησιμοποιούνται ως κοπτικά στοιχεία. Το πρώτο είναι κατάλληλο για
μαλακά ως μετρίως σκληρά πετρώματα ενώ το δεύτερο για μετρίως σκληρά έως σκληρά
σχηματισμούς ή για μαλακά και σκληρά πετρώματα με ενστρώσεις.

G33. Κοπτικό εκκίνησης (διάτρησης) με επιφανειακά συγκολλημένα διαμάντια (Εικ. 35).
Το κοπτικό διαθέτει επιφανειακά συγκολλημένα φυσικά διαμάντια. Στο κέντρο του κοπτικού υπάρχει
μικρή οπή, στην οποία είναι προσαρτημένος μικρός πυρηνολήπτης. Το κοπτικό αυτό είναι κατάλληλο
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για διατρήσεις απόκλισης με PDM ή με συνεχή εκτροπέα σε μετρίως σκληρούς ως σκληρούς
σχηματισμούς.

G34. Εμποτισμένο κοπτικό εκκίνησης.
Κοπτικό εμποτισμένο με συνθετικά διαμάντια. Πλευρικά το χείλος του κοπτικού έχει επιφανειακά
συγκολλημένα φυσικά διαμάντια για ενίσχυση. Η δομή της κεφαλής αυτού του κοπτικού είναι η ίδια
με αυτή του G33 για γεώτρηση εκτροπής σε σχηματισμούς μέσης, κανονικής και υψηλής
σκληρότητας (Εικ. 36).

G35. Κοπτικό με επιφανειακά συγκολλημένα διαμάντια για μη πυρηνοληπτικές διατρήσεις (Εικ. 37).
Με φυσικά διαμάντια επιφανειακά συγκολλημένα και με δομή κεφαλής (κορώνας) διπλού κώνου. Το
κοπτικό αυτό είναι κατάλληλο για διατρήσεις σε μαλακά ως μετρίως σκληρά πετρώματα όπου η
πυρηνοληψία δεν είναι απαραίτητη.

G36. Μη πυρηνοληπτικό κοπτικό με τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια (Εικ. 38).
Με τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια αυτό το κοπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη
πυρηνοληπτική διάτρηση μαλακών έως μετρίως σκληρών πετρωμάτων.

G37. Τελικό άκρο (πέλμα) σωλήνωσης (Εικ. 39).
Με επιφανεικά συγκολλημένα στηλοειδή πολυκρυσταλλικά ή φυσικά διαμάντια είτε διαποτισμένο και
με επιφανεικά συγκολλημένα μίγματα υλικών τριβής. Δεν υπάρχουν διαμάντια στον εσωτερικό τοίχο
του περιβλήματος. Αυτό το άκρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν συναντάται αντίσταση κατά την
καθέλκυση της σωλήνωσης ή όταν τα τοιχώματα της οπής καταρρέουν εύκολα.

G38. Εμποτισμένο κοπτικό σφαιρικής κεφαλής με οπές (Εικ. 40).
Εμποτισμένο με συνθετικά διαμάντια, το κοπτικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται
ομαλός σφαιρικός πυθμένας γεώτρησης για την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης εδαφικών τάσεων

G39. Κοπτικό κονιορτοποίησης κωνικής κεφαλής με οπή (Εικ. 41).
Η κωνική κεφαλή πλευρικά φέρει στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια ενώ το άκρο είναι
εμποτισμένο και με επιφανειακά συγκολλημένα διμάντια. Το κοπτικό χρησιμοποιείται όταν απαιτείται
κωνικός πυθμένας γεώτρησης για την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης εδαφικών τάσεων.

G40. Έκκεντρο κοπτικό (Εικ. 42).
Όταν κατά τη διάρκεια της διάτρησης, καταρρέει το κατώτερο τμήμα σωληνωμένης γεώτρησης ή
παρουσιάζεται απώλεια κυκλοφορίας, αυτό το έκκεντρο κοπτικό χρησιμοποιείται για τη διάτρηση
οπής η οποία θα επιτρέψει την περαιτέρω προώθηση της σωλήνωσης. Το έκκεντρο τμήμα του
κοπτικού έχει επιφανειακά συγκολλημένα φυσικά διαμάντια.

G41. Κοπτικό οδηγός για διεύρυνση οπής (Εικ. 43).
Αυτό το κοπτικό οδηγός διεύρυνσης χρησιμοποιείται όταν η διάμετρος της γεώτρησης πρέπει να
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αυξηθεί κατά τη διάρκεια της διάτρησης και ταυτόχρονα να αποφευχθεί η απόκλιση της οπής κατά
τη διαδικασία της διεύρυνσης. Αυτό το κοπτικό μπορεί είτε να είναι εμποτισμένο με συνθετικά
διαμάντια ή να φέρει φυσικά διαμάντια επιφανειακά συγκολλημένα, ανάλογα με τη σκληρότητα του
πετρώματος.

G42. Κοπτικό διεύρυνσης οπής με οδηγό που μπορεί να αντικατασταθεί (Εικ. 44).
Κοπτικό συνδυαζόμενο με οδηγό ο οποίος βιδώνει εσωτερικά στο άκρο διεύρυνσης. Ο οδηγός
μπορεί να αντικατασταθεί με σκοπό την αύξηση του τεχνικού και οικονομικού οφέλους. Το κοπτικό
είτε φέρει φυσικά διαμάντια PDC επιφανειακά συγκολλημένα, είτε είναι εμποτισμένο με συνθετικά
διαμάντια.

RG1. Σωλήνας διεύρυνσης (περικοπτήρας) με πολυκρυσταλλικά διαμάντια, σε ταινιωτή διάταξη (Εικ.
45).
Αυτός ο περικοπτήρας έχει επιφανειακά συγκολλημένο μίγμα από στηλοειδή πολυκρυσταλλικά
διαμάντια και φυσικά διαμάντια ή μόνο στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια και είναι κατάλληλος
για διεύρυνση οπής σε σχηματισμούς μέσης κανονικής σκληρότητας.

RG2. Σωλήνας διεύρυνσης, ελικοειδούς τύπου (Εικ. 46).
Αυτός ο περικοπτήρας μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση πλήρους διεύρυνσης της οπής. Ανάλογα
με τις ιδιότητες του πετρώματος, ο περικοπτήρας μπορεί να έχει πολυκρυσταλλικά διαμάντια,
φυσικά διαμάντια ή μίγμα των δύο. Για πολύ σκληρά πετρώματα αυτός ο περικοπτήρας μπορεί να
έχει φυσικά διαμάντια ή μίγμα φυσικών και πολυκρυσταλλικών διαμαντιών ενώ για άλλα πετρώματα
μπορεί να έχει πολυκρυσταλλικά διαμάντια.

RG3. Σωλήνας διεύρυνσης με γαλβανισμό (Εικ. 47).
Είναι ένας περικοπτήρας εμποτισμένος με φυσικά διαμάντια που κατασκευάζεται με διαδικασία
γαλβανισμού και είναι κατάλληλο για ακέραια πετρώματα μεσαίας έως κανονικής σκληρότητας.

 
ΣΕΙΡΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
«China National Geological Technology Development & Import & Export Corporation and
Institute of Exploration Engineering, Ministry of Geology and Mineral Resources, P.R.China
(1996) [1] »
 
Οι σειρές κοπτικών μεγάλης διαμέτρου για τεχνικογεωλογικές γεωτεχνικές εφαρμογές, περιλαμβάνουν σειρές πρότυπων
προδιαγραφών 111/93, 131/113, 150/132, 171/149 και 200/179 (Λόγος εξωτερικής προς εσωτερική διάμετρο σε mm),
σειρές μη πρότυπων προδιαγραφών που περιλαμβάνουν 220, 250, 275 και 325mm εξωτερικής διαμέτρου και άλλα
πρότυπα (Εικ. 48). Οι σειρές μπορεί να διατεθούν σε κοπτικά εμποτισμένα, επιφανειακά συγκολλημένα και μια ποικιλία
άλλων υλικών κοπής όπως Καντανίτη, συντηγμένα πολυκρυσταλλικά διαμάντια, κτλ. Είναι κατάλληλα για γεωτρήσεις
τεχνικογεωλογικού - γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, δειγματοληψία και ενεμάτωση για τη θεμελίωση φράγματος, γεφυρών,
αυτοκινητοδρόμων, υψηλών κτιρίων, κατασκευών που αφορούν την εθνική άμυνα καθώς και για το προγράμματα
πρόγνωσης σεισμών (Εικ. 48-55).

Εικ. 48. Αδαμαντοκορώνες μεγάλης
διαμέτρου

http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg883e/diamond_bits_files/g41.jpg
http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg883e/diamond_bits_files/g42.jpg
http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg883e/diamond_bits_files/rg1.jpg
http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg883e/diamond_bits_files/rg2.jpg
http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg883e/diamond_bits_files/rg3.jpg


 

L1. Κοπτικό μονού τοιχώματος μεγάλης διαμέτρου με φυσικά διαμάντια επιφανειακά συγκολλημένα
(Εικ. 49).
Με επιφανειακά συγκολλημένα φυσικά διαμάντια, το κοπτικό αυτό είναι κατάλληλο για διάφορες
γεωτεχνικές πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις σε μετρίως σκληρά ως σκληρά πετρώματα.

L2. Κοπτικό μονού τοιχώματος μεγάλου πάχους, μεγάλης διαμέτρου, με επιφανειακά συγκολλημένα
διαμάντια (Εικ. 50).
Αυτό το κοπτικό είναι σχεδιασμένο για ειδικές τεχνικές κατασκευές και η εσωτερική του διάμετρος
μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το κοπτικό είναι εφοδιασμένο με φυσικά διαμάντια
Εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε σκληρό πέτρωμα ή σε μαλακό με ενστρώσεις σκληρών
στρωμάτων, τότε τοποθετείται Καντανίτης ενώ για σχηματισμούς με μεσαία σκληρότητα και υψηλή
αποτριψιμότητα τοποθετούνται πολυκρυσταλλικά διαμάντια συντηγμένα στο σώμα του κοπτικού.

L3. Κοπτικό μονού τοιχώματος μεγάλης διαμέτρου, εμποτισμένο με συνθετικά διαμάντια (Εικ. 51).
Το κοπτικό είναι εμποτισμένο κυρίως με συνθετικά διαμάντια αλλά μπορεί να εμποτιστεί και με
φυσικά διαμάντια ή και με μίγμα των δύο. Είναι κατάλληλο για κατακόρυφη ή οριζόντια
πυρηνοληπτική γεώτρηση σε μετρίως σκληρά, σκληρά και πολύ σκληρά πετρώματα.

L4. Εμποτισμένο κοπτικό διπλού τοιχώματος, μεγάλης διαμέτρου (Εικ. 52).
Αυτό το κοπτικό είναι εμποτισμένο με συνθετικά διαμάντια αλλά μπορεί να ακόμα είναι εμποτισμένο
με λεπτόκοκκα φυσικά διαμάντια ή και με μίγμα των δύο. Είναι κατάλληλο για γεωλογικές και
γεωτεχνικές διατρήσεις σε μετρίως σκληρά, σκληρά και πολύ σκληρά πετρώματα.

RL. Σωλήνας διεύρυνσης (περικοπτήρας) γεωτεχνικών εφαρμογών, μεγάλης διαμέτρου (Εικ. 55).
Αυτοί οι περικοπτήρες μεγάλης διαμέτρου χρησιμοποιούνται με αντίστοιχα κοπτικά άκρα μεγάλης
διαμέτρου. Η εξωτερική διάμετρος του περικοπτήρα μεγάλης διαμέτρου είναι 0,3 mm μεγαλύτερη
από αυτή του κοπτικού μεγάλης διαμέτρου. Είτε με μονό είτε με διπλό τοίχωμα, ο περικοπτήρας
μπορεί να είναι επιφανειακά συγκολλημένος με πολυκρυσταλλικά διαμάντια ή με πολυκρυσταλλικά
και φυσικά διαμάντια και είναι κατάλληλος για εργασίες διεύρυνσης σε βαθιές και μέσου βάθους
γεωτρήσεις η για ρηχές γεωτρήσεις όπου πρέπει να τηρείται με ακρίβεια το σφάλμα κλίσης.

 
ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
«China National Geological Technology Development & Import & Export Corporation and
Institute of Exploration Engineering, Ministry of Geology and Mineral Resources, P.R.China
(1996) [1] »
 
Το Ινστιτούτο Ερευνητικής Μηχανικής, Υπουργείο Γεωλογίας και Ορυκτών Πόρων κατασκευάζει μια ποικιλία
αδαμαντοφόρων κοπτικών γεωτρήσεων πετρελαίου όπως πυρηνοληπτικά, μη πυρηνοληπτικά και κοπτικά εκκίνησης,
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χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά τριβής, όπως φυσικά διαμάντια, PDC, στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια,
τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια και Καντανίτη για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις πετρελαίου σε μαλακούς, μετρίως
σκληρούς, σκληρούς και πολύ σκληρούς σχηματισμούς καθώς και σε σχηματισμούς με μαλακές και σκληρές ενστρώσεις
και για μη πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις σε μαλακούς, μαλακούς ως μετρίως σκληρούς και μετρίως σκληρούς
σχηματισμούς (Εικ. 56-71).

Εικ. 56. Αδαμαντοκορώνες γεωτρήσεων
πετρελαίου

 

Ο1.QR Μη πυρηνοληπτικό κοπτικό πετρελαίου με στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια (Εικ. 57).
Κοπτικό με κεφαλή (κορώνα) διπλού κώνου με στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια, θερμικώς
σταθερά, διαμέτρου 3,5-6 mm. Αυτό το κοπτικό είναι κατάλληλο για διάτρηση μαλακών ως μέτρια
σκληρών σχηματισμών όπως αργιλικός σχιστόλιθος, ασβεστόλιθος, δολομίτης κ.α.

Ο2. TAP I Μη πυρηνοληπτικό κοπτικό πετρελαίου με τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια (Εικ.
58).
Αυτό το κοπτικό είναι εφοδιασμένο με θερμικώς σταθερά τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια,
βελτιωμένης ευκαμψίας. Αυτό το κοπτικό είναι κατάλληλο για γεώτρηση σε μαλακούς ως μετρίως
σκληρούς σχηματισμούς με μέση αποτριψιμότητα, όπως μάργες, αργιλικούς σχιστόλιθους,
ιλυόλιθους κ.α. Επιπλέον είναι κατάλληλο για σχηματισμούς με ενστρώσεις γραουβάκη.

Ο2b. TAP II Μη πυρηνοληπτικό κοπτικό πετρελαίου με τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια (Εικ.
59).
Το τύπου ΤΑΡ ΙΙ κοπτικό χρησιμοποιεί μεγαλύτερα θερμικώς σταθερά τριγωνικά πολυκρυσταλλικά
διαμάντια μεγέθους 6 x 3,5mm (μήκος x πάχος), και κατά συνέπεια είναι κατάλληλο για διάτρηση
μαλακών ως μετρίως σκληρών πετρωμάτων.

Ο3.TAP III Μη πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με πλήρως εκτεθειμένα τριγωνικά
πολυκρυσταλλικά διαμάντια (Εικ. 60).
Αυτός ο τύπος κεφαλής χρησιμοποιεί ειδικώς κατασκευασμένα μεγάλα κοπτικά στοιχεία (μεγέθους
1/2 ΄΄,1΄΄, 2΄΄) που αποτελούνται από τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια, πράγμα που το
κάνει κατάλληλο για διάτρηση πετρωμάτων που προκαλούν εμπλοκή του γεωτρύπανου.

Ο4.ST Μη πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με επιφανειακά συγκολλημένα φυσικά
διαμάντια (Εικ. 61).
Αυτό το κοπτικό έχει φυσικά διαμάντια με 11-5 πέτρες ανά καράτι. Με δομή κορώνας διπλού
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κώνου, το κοπτικό αυτό είναι κατάλληλο για διάτρηση σε μαλακά ως μετρίως σκληρά πετρώματα
όπως ανυδρίτης, κρητίδα, ιλυόλιθος, ασβεστόλιθος, γραουβάκης κ.α.

Ο5.FΖ1 Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με PDC (Εικ. 62).
Mε κλιμακωτή δομή κορώνας, εξωτερική τοποθέτηση κωνικών PDC και στηλοειδή πολυκρυσταλλικά
διαμάντια οδηγούς, αυτό το κοπτικό είναι κατάλληλο για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις σε μαλακούς
και μαλακούς ως μετρίως σκληρούς σχηματισμούς.

Ο6.FS1 Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με PDC (Εικ. 63).
Τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια χρησιμοποιούνται ως οδηγοί στις εσωτερικές και εξωτερικές
κοπτικές επιφάνειες. Αυτό το κοπτικό είναι κατάλληλο για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις σε μαλακά
και μαλακά ως μετρίως σκληρά πετρώματα.

07.TAC Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια
(Εικ. 64).
Με διπλή κωνική δομή κορώνας, τριγωνικά πολυκρυσταλλικά διαμάντια 4 x 2,6mm, 5 x 3 mm, 6 x
3,5mm (μήκος x πάχος) που χρησιμοποιούνται ως κοπτικά στοιχεία και στηλοειδή πολυκρυσταλλικά
διαμάντια ως οδηγούς. Αυτό το κοπτικό είναι κατάλληλο για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις σε
μαλακούς ως μετρίως σκληρούς σχηματισμούς.

Ο8.ZC Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια
Εικ. 65).
Προφίλ διπλής κωνικής κορώνας. Στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια 4 x 6mm χρησιμοποιούνται
ως κοπτικά στοιχεία και στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια 2 x 3mm χρησιμοποιούνται ως
οδηγοί. Αυτό το κοπτικό είναι κατάλληλο για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις σε μετρίως σκληρούς
σχηματισμούς.

Ο9.GCH Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με οξείες επάλληλες οδοντώσεις
κλιμακωτού τύπου (Εικ. 66).
Κεφαλή με οξείες επάλληλες οδοντώσεις κλιμακωτού τύπου. Το κοπτικό αυτό επιτρέπει την αύξηση
της ταχύτητας διάτρησης και αποτρέπει την στρέβλωση της γεώτρησης. Είναι εμποτισμένο με
μικρού μεγέθους φυσικά διαμάντια και έχει ως οδηγούς φυσικά διαμάντια αναμεμιγμένα με
στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια.. Αυτό το κοπτικό είναι κατάλληλο για βαθιές επιστημονικές
γεωτρήσεις και για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις πετρελαίου σε ακέραιους μετρίως σκληρούς,
σκληρούς και πολύ σκληρούς σχηματισμούς.

Ο10. KC-1 Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με Καντανίτη (Εικ. 67).
Ως κοπτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται δίσκοι Καντανίτη που έχουν ηλεκτροσυγκολληθεί στη μάζα
του κοπτικού σε μέτρια θερμοκρασία ενώ στηλοειδή πολυκρυσταλλικά διαμάντια χρησιμοποιούνται
ως οδηγοί (δείκτες). Το KC-1 είναι κοπτικό κατάλληλο για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις πετρελαίου
σε μετρίως σκληρούς, σκληρούς και μαλακούς σχηματισμούς με σκληρές ενστρώσεις πυριτιωμένος
ασβεστόλιθος, γρανίτης και πυριτικός δολομίτης.

O11. KC-2 Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με Καντανίτη (Εικ. 68).
Το KC-2 είναι παρόμοιο με το KC-1, αλλά αυτό έχει πιο οξύληκτο εξωτερικό κώνο. Είναι κατάλληλο
για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις σε μετρίως σκληρούς, σκληρούς, καθώς και μαλακούς
σχηματισμούς με σκληρές ενστρώσεις.

Ο12. KC-Z Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με Καντανίτη.
To KC-Z είναι παρόμοιο με το KC-1 αλλά έχει κωνική εσωτερική και εξωτερική διάταξη των
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κοπτικών στοιχείων Καντανίτη. Το KC-Z είναι κατάλληλο για πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις σε
σκληρούς, πολύ σκληρούς και σε σκληρούς - εύθρυπτους - κερματισμένους σχηματισμούς όπως
πυριτικούς δολομίτες, χαλικώδεις ψαμμίτες, κερατολίθους κ.α. (Εικ. 69).

Ο13. RC-1 Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με τοξωτές οδοντώσεις κλιμακωτού
τύπου (Εικ. 70).
Τα συντηγμένα συνθετικά διαμάντια φέρουν τοξωτές οδοντώσεις κλιμακωτού τύπου που έχουν
ηλεκτροσυγκολληθεί στη μάζα του κοπτικού σε μέτρια θερμοκρασία. Αυτό το κοπτικό
χρησιμοποιείται σε πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις πετρελαίου σε σκληρούς, πολύ σκληρούς και
μαλακούς σχηματισμούς με σκληρές ενστρώσεις όπως πυριτικούς δολομίτες, βασάλτες και σκληρούς
ιλυόλιθους κ.α.

Ο14. RC-2 Πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου με τοξωτές οδοντώσεις κλιμακωτού
τύπου (Εικ. 71).
Τα συντηγμένα κοπτικά σώματα (οδοντώσεις) που αποτελούνται είτε από λεπτόκοκκα φυσικά
διαμάντια είτε από συνθετικά διαμάντια είτε από μίγμα των προηγουμένων, έχουν
ηλεκτροσυγκολληθεί στην μάζα του κοπτικού σε μέτρια θερμοκρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
βαθιές επιστημονικές γεωτρήσεις και σε πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις πετρελαίου σε ακέραια μετρίως
σκληρά, σκληρά και πολύ σκληρά πετρώματα.

 
ΣΕΙΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Εικ. 72-85, Πίνακας 5)
«China National Geological Technology Development & Import & Export Corporation and
Institute of Exploration Engineering, Ministry of Geology and Mineral Resources, P.R.China
(1996) [1] »
 
Τα κοπτικά αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως για :
Διάτρηση οπών σε τοιχίο και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος για τη διέλευση σωλήνων ύδρευσης, θέρμανσης,
φυσικού αερίου και αποχέτευσης.
Διάτρηση οπών για εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και κλιματισμού.
Διάτρηση οπών για ολισμό γεφυρών και σηράγγων.
Διάτρηση οπών για εγκατάσταση ενδεικτικών φώτων σε αεροδρόμια, αντηρίδων σε αυτοκινητόδρομους και
σιδηροτροχιές.
Διάτρηση οπών για εγκατάσταση εξοπλισμού σε φράγματα, για ενεματώσεις και για σταθεροποίηση κατολισθήσεων.
Διάτρηση οπών για εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού.
Διάτρηση οπών για σταθεροποίηση αρχαίων κτηρίων και για ενίσχυση της θεμελίωσης κτιρίων.
Δειγματοληψία για τον έλεγχο της ποιότητας των κτιρίων.
Γεωλογική δειγματοληψία μικρού βάθους π.χ. για παλαιομαγνητισμό και μετρήσεις τάσεων.
Διάτρηση και δειγματοληψία σκληρών και εύθραυστων υλικών όπως γυαλί, κεραμικά πλακίδια, πυρίμαχα υλικά,
χειροτεχνήματα και πέτρες.
Διάτρηση και δειγματοληψία για διάφορες εξειδικευμένες εργασίες.
 

Πυρήνες διαφόρων υλικών που ελήφθησαν με κοπτικό οικοδομικών εφαρμογών (Εικ. 72).

Πυρήνας οπλισμένου σκυροδέματος που πάρθηκε με κοπτικό οικοδομικών εφαρμογών (Εικ. 73).

Πυρήνας χαλύβδινου σωλήνα και οπλισμένου σκυροδέματος με μήκος 1,6 m που λήφθηκε με
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κοπτικό οικοδομικών εφαρμογών με εκτεταμένο πυρηνολήπτη (Εικ. 74).

Τ1. Σειρά κοπτικών οικοδομικών εφαρμογών (Εικ. 75).
Η σειρά κοπτικών οικοδομικών εφαρμογών που αποτελείται από 34 μεγέθη έχει W τύπο, τον εξ
αυτόν προερχόμενο WC τύπο, D τύπο και τον εξ αυτόν προερχόμενο DC τύπο. Αυτή η σειρά
κοπτικών οικοδομικών εφαρμογών μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατικής κατασκευής τρυπάνια
και μια σειρά από φορητά αδαμαντοφόρα κοπτικά. Επιπρόσθετα, αυτή η σειρά κοπτικών μπορεί να
προσαρμοστεί στους άξονες τρυπανιών κάθε τύπου.

Τ2. W τύπος κοπτικού οικοδομικών εφαρμογών (Εικ. 76).
Το υλικό τριβής είναι άμεσα συντηγμένο πάνω στο σώμα του κοπτικού. Αυτό το κοπτικό είναι
κατάλληλο για χρήστες μικρής εμπειρίας και για πρόχειρα διαστρωμένο οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τ3. WC τύπος κοπτικού οικοδομικών εφαρμογών (Εικ. 77).
Το υλικό τριβής είναι άμεσα συντηγμένο πάνω στο σώμα του κοπτικού. Το κοπτικό είναι μικρό σε
μήκος και επεκτείνεται με σπείρωμα συνδεδεμένο σε δειγματολήπτη. Έχει την ίδια απόδοση και
εφαρμογές με το Τ2.

Τ4. DC τύπος κοπτικού οικοδομικών εφαρμογών (Εικ. 78).
Το αδαμαντοφόρο υλικό τριβής, δακτυλιοειδούς σχήματος, έχει ηλεκτροσυγκολληθεί πάνω στο
σώμα του κοπτικού σε μέτρια θερμοκρασία και αυτό του δίνει υψηλή ταχύτητα διάτρησης, μεγάλη
διάρκεια ζωής και μεγάλη ικανότητα κοπής ράβδων οπλισμού. Το κοπτικό αυτό είναι απευθύνεται σε
έμπειρους χειριστές.

Τ5. D τύπος κοπτικού οικοδομικών εφαρμογών Εικ. 79).
Τα συντηγμένα τεμάχη διαμαντιού είναι ηλεκτροσυγκολλημένα στο σώμα του κοτικού σε μέτρια
θερμοκρασία. Για τους έμπειρους χρήστες το κοπτικό αυτό έχει μεγάλη ταχύτητα διάτρησης, μεγάλη
διάρκεια ζωής και αποτελεσματικότητα στην κοπή ράβδων οπλισμού.

Τ6. Εφαρμογή του κοπτικού στον προσαρμογέα (Εικ. 80).
Ανάλογα με το μέγεθος του κοπτικού χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι εφαρμογής (σύνδεσης). 
Τ6Α. Τη σύνδεση αυτή μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοπτικά οικοδομικών εφαρμογών, σταθερής
εφαρμογής, με διάμετρο μικρότερη από 20 mm ή μεγαλύτερη από 200 mm,.

Τ6Β. Σύνδεση με στένωση. Τη σύνδεση αυτή μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοπτικά οικοδομικών
εφαρμογών με διάμετρο που κυμαίνεται από 20 μέχρι 127 mm (Εικ. 81).

Τ6C. Σύνδεση με επέκταση. Τη σύνδεση αυτή μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοπτικά οικοδομικών
εφαρμογών με διάμετρο μεγαλύτερη από 63mm. Εντούτοις, για οικονομία, καταλληλότερα γι αυτή
τη σύνδεση είναι κοπτικά διαμέτρου από 132 ως 178mm (Εικ. 82).

Τ6D. Τη σύνδεση αυτή χρησιμοποιούν κοπτικά οικοδομικών εφαρμογών με σπείρωμα σύνδεσης
τύπου WC και διάμετρο μεγαλύτερη από 200mm (Εικ. 83).
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Τ7. Ράβδος προέκτασης για κοπτικά οικοδομικών εφαρμογών (Εικ. 84).
Η ράβδος προέκτασης είναι σχεδιασμένη για να συνδέεται στο κοπτικό με σκοπό τη διάτρηση
βαθύτερων οπών ακόμα και έως μερικά μέτρα, εάν η απόδοση του τρυπανιού το επιτρέπει.

Τ8. Μηχανισμός ανέλκυσης πυρήνα για κοπτικά οικοδομικών εφαρμογών (Εικ. 85).
Ένα ειδικό εργαλείο για την ανέλκυση του πυρήνα από την εκβάθυνση οπής. Αν πρόκειται να
ληφθεί ο πυρήνας του κατώτατου τμήματος μιας οπής, τοποθετείται ο μηχανισμός μέσα στην οπή,
αποσπάται και εγκλωβίζεται ο πυρήνας και στη συνέχεια, αφού ανελκύσουμε το μηχανισμό από την
οπή, μπορεί να εξαχθεί ο πυρήνας στην επιφάνεια. Ο μηχανισμός αυτός είναι αξιόπιστος και εύκολος
στη χρήση. Κάθε τύπος κοπτικού οικοδομικών εφαρμογών έχει και τον μηχανισμό ανέλκυσης
πυρήνα του αντίστοιχου μεγέθους.

 
Μέγεθος

Τύπος

κοπτικού

 

Παρατηρήσεις
Ονομαστική

Εξωτερική Διάμετρος
(mm)

Πρότυπο μήκος
(mm)

8 110 DC  
10 110 DC  
12 110 DC  
14 150 DC  
16 150 DC  
18 150 DC  
20 150 DC  
22 150 DC  
24 150 DC  
25 270 DC ή WC  

31/25.4 180 DC ή WC Διάμετρος πυρήνα 1   
32 320 DC ή WC  
38 320 DC ή WC  
44 320 DC ή WC  
50 320 DC ή W  
57 320 DC ή W  
63 320 DC ή W  
76 320 DC ή W  
83 320 DC ή W  
89 320 DC ή W  

102 320 DC ή W  
107/100 320 DC ή W 100mm Διάμετρος πυρήνα

110 320 DC ή W  
120 320 DC ή W  
127 320 DC ή W  
132 320 DC ή W  
150 320 DC ή WC  

157/150 320 DC ή WC 150mm Διάμετρος πυρήνα
159 360 DC ή WC  
170 360 DC ή WC  
180 360 DC ή WC  
200 400 DC ή WC  
254 400 DC ή WC  
273 400 DC ή WC  

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά σειράς κοπτικών οικοδομικών εφαρμογών. Σημείωση: Το πρότυπο πάχος των τοιχωμάτων
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των κοπτικών είναι 2-4mm.

 
ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΟ ΚΟΠΤΙΚΟ (Εικ.
86-90)
 

Εικ. 86. Συνιστώμενο φορτίο που ασκείται πάνω στο κοπτικό
(εμποτισμένο κοπτικό διπλού τοιχώματος) Εικ. 87. Συνιστώμενος όγκος πολφού για εμποτισμένο κοπτικό

Εικ. 88. Συνιστώμενες στροφές ανά λεπτό για εμποτισμένο
κοπτικό

Εικ. 89. Συνιστώμενο φορτίο που ασκείται πάνω στο κοπτικό (εμποτισμένο
κοπτικό με συρματόσχοινο ανέλκυσης πυρήνα)

Εικ. 90. Συνιστώμενες στροφές ανά λεπτό για κοπτικό με επιφανειακά συγκολλημένα κοπτικά στοιχεία.

 
ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
 

Συνιστώμενες παράμετροι διάτρησης για μη πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου



Εικ. 91. Συνιστώμενο φορτίο που ασκείται πάνω στο κοπτικό (μη
πυρηνοληπτικό κοπτικό με φυσικά διαμάντια)

Εικ. 92. Συνιστώμενο φορτίο που ασκείται πάνω στο κοπτικό (μη
πυρηνοληπτικό κοπτικό με PDC)

Εικ. 93.Συνιστώμενος όγκος πολφού για μη πυρηνοληπτικό κοπτικό

 
Συνιστώμενες παράμετροι διάτρησης για πυρηνοληπτικό κοπτικό γεωτρήσεων πετρελαίου

Εικ. 94. Συνιστώμενο φορτίο που ασκείται πάνω στο κοπτικό (πυρινοληπτικό
κοπτικό)

Εικ. 95. Συνιστώμενες στροφές ανά λεπτό για πυρηνοληπτικό
κοπτικό



Εικ. 96. Συνιστώμενος όγκος πολφού (πυρηνοληπτικό κοπτικό

 
ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Εικ. 97-102)
 

Εικ. 97. Συνιστώμενο φορτίο που ασκείται πάνω στο κοπτικό (κοπτικό
μεγάλης διαμέτρου με επιφανειακά συγκολλημένα κοπτικά στοιχεία).

Εικ. 98. Συνιστώμενες στροφές ανά λεπτό για κοπτικό μεγάλης
διαμέτρου με επιφανειακά συγκολλημένα κοπτικά στοιχεία.

Εικ. 99. Συνιστώμενο φορτίο που ασκείται πάνω στο κοπτικό (εμποτισμένο
κοπτικό μεγάλης διαμέτρου)

Εικ. 100. Συνιστώμενες στροφές ανά λεπτό για εμποτισμένο
κοπτικό μεγάλης διαμέτρου



Εικ. 101. Συνιστώμενος ρυθμός άντλησης για κοπτικό μεγάλης διαμέτρου με
επιφανειακά συγκολλημένα κοπτικά στοιχεία.

Εικ. 102. Συνιστώμενος ρυθμός άντλησης για εμποτισμένο κοπτικό
μεγάλης διαμέτρου

 
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΑ (Πίνακας 6)
 

Σκληρότητα σχηματισμού Μικρή Μέτρια Κανονική Υψηλή

Αποτριψιμότητα Μέτρια Μηδενική Μέτρια Μεγάλη Μηδενική Μέτρια Μεγάλη Μηδενική Μέτρια Μεγάλη

 
 
 
 

Πέτρωμα

 
Μάρμαρο

Ασβεστόλιθος
'ργιλος

Αργιλικός
σχιστόλιθος
Μαλακός
ψαμμίτης
Μάργα

 
Ανδεσίτης
Σκληρός
ψαμμίτης
Γνεύσιος
Διαβάσης

Σχιστόλιθος
Τοφφίτης

  

 
Γνεύσιος
Βασάλτης
Διορίτης

Πυριτιωμένοι
ασβεστόλιθοι

Ρυόλιθος
Μεσόκοκκος

γρανίτης

 
Πορφυριτικός

γρανίτης
Σκληρός
γρανίτης
Ρυόλιθος
μεγάλης

πυκνότητας
Χαλαζίτης

 
Κοπτικό με P.D.C.

  
Ο Δ Ο Ο       

 Κοπτικό
με

επιφανειακά
συγκολλημένα

κοπτικά
στοιχεία.

 
Διάβρωση

και
αντοχή σε

φθορά
 

Μέτρια Δ Ο Ο Ο Ο Ο Δ Δ   

 Υψηλή Δ Δ Ο Ο Δ Ο Ο Δ Δ  

Μεγέθη
(πέτρα

/ct)

8,15 Ο Δ         
15,25 Δ Δ Ο Ο       
25-40  Ο Ο Ο Ο Ο Ο    
40-60     Ο Ο  Ο   

 Εμποτισμένο
κοπτικό

 
 

Διάβρωση
και

αντοχή σε
φθορά

 
 

 Χαμηλή     Δ   Ο   
 Μέτρια  Ο Ο Δ  Ο     

 Υψηλή    Δ   Ο   Ο

Μεγέθη
(mesh)

>36
36-46
46-60

 Ο Ο Ο Δ Ο Ο Δ Ο Ο

60-80
80-100

100--120
 Ο Ο Δ Ο Ο Δ Ο Ο  

Πίνακας 6. Προτεινόμενες εφαρμογές σε σχέση με τον τύπο και το μέγεθος των κοπτικών στοιχείων για διάφορους
σχηματισμούς.

O : χρησιμοποιείται συχνά



Δ : μπορεί να χρησιμοποιηθεί

 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΗΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ (Πίνακες 7-11)
 

Μέγεθος

 

Διαστάσεις κοπτικού

 

 

Διαστάσεις περικοπτήρα

 
Εξωτερική διάμετρος

(mm)
Εσωτερική διάμετρος

(mm)
Εξωτερική διάμετρος

(mm)
Εσωτερική διάμετρος

(mm)
28 28 17 28.5 21.5
36 36.5 21.5 37 27.5
46 46.5 29 47 36.5
59 59.5 41.5 60 49
75 75 54.5 75.5 64

S 75 WL 75 49 75.5 62
91 91 68 91.5 79

S 91 WL 91 62 91.5 76
Πίνακας 7. Πρότυπες διαστάσεις αδαμαντοφόρων κοπτικών DZ και σωλήνων διεύρυνσης (περικοπτήρων).

 
Οπή

γεώτρησης
Διατρητικά με σωλήνωση βάσης

Εξωτερική διάμετρος Εσωτερική διάμετρος
in mm in mm

XRT 1.48 37.7 1.19 30.2
EX 1.87 47.6 1.50 38.0
AX 2.34 59.5 1.90 48.3
BX 2.96 75.3 2.37 60.2
NX 3.61 91.8 2.99 76.0
HX 4.62 117.4 3.92 99.7

     
 Περικοπτήρες με σωλήνωση

in mm
XRT - -
EX 1.89 48.0
AX 2.36 59.9
BX 2.98 75.6
NX 3.63 92.2
HX - -

   
 Διατρητικά με σωλήνωση

Εξωτερική διάμετρος Εσωτερική διάμετρος
in mm in mm

XRT 1.48 37.7 1.00 25.4
EX 1.87 47.6 1.40 35.6
AX 2.34 59.5 1.78 45.2
BX 2.96 75.3 2.21 56.2
NX 3.61 91.8 2.84 72.1
HX 4.62 117.4 3.77 95.9

Πίνακας 8. Διατρητικά με σωλήνωση βάσης, διατρητικά με σωλήνωση και περικοπτήρες με σωλήνωση για DCDMA και
CDDA.

 
 Πυρηνοληπτικά αδαμαντοφόρα κοπτικά Περικοπτήρες

Μέγεθος Πλασματική διάμετρος
πυρήνα

Πλασματική διάμετρος
οπών

Διαστάσεις 
+-.005

Διαστάσεις
+-.005

inches mm inches mm Εξωτερική
διάμετρος

Εσωτερική
διάμετρος

Εξωτερική
διάμετρος

mm

RW 3/4 19.0 1-1/8 28.5 1.160 .735 1.175 29.8
*XRP 7/8 21.2 1-5/16 33.3 1.295 .875 1.310 33.2

EX-EWG 7/8 21.2 1-1/2 37.7 1.470 .845 1.485 37.7



EXM-
EWM

7/8 21.2 1-1/2 37.7 1.470 .845 1.485 37.7

AX-AWG 1-1/8 30 1-7/8 48 1.875 1.185 1.890 48.0
AXM-
AWM

1-1/8 30 1-7/8 48 1.875 1.185 1.890 48.0

BX-BWG 1-5/8 42 2-3/8 59.9 2.345 1.655 2.360 59.9
BXM-
BWM

1-5/8 42 2-3/8 59.9 2.345 1.655 2.360 59.9

NX-NWM 2-1/8 54.7 3 75.7 2.965 2.155 2.980 75.7
NXM-
NWM

2-1/8 54.7 3 75.7 2.965 2.155 2.980 75.7

HX-HWG 3 76.2 3-7/8 98.8 3.890 3.000 3.907 99.2
2-3/4x3-7/8 2-3/4 68.3 3-7/8 98.8 3.840 2.690 3.875 98.4

4x5-1/2 4 100.8 5-1/2 139.6 5.435 3.970 5.495 139.6
6X7-3/4 6 151.6 7-3/4 196.8 7.655 5.970 7.750 196.9

Πίνακας 9. Πρότυπο D.C.D.M.A. * : προαιρετικά μεγέθη
 

Μέγεθος Πλασματική διάμετρος
οπής

Πλασματική διάμετρος
πυρήνα

Διαστάσεις
εξωτερικής
διαμέτρου
(πρότυπο
σύνολο)

Διαστάσεις
εξωτερικής

διαμέτρου(σύνολο
περικοπτήρα)

Διαστάσεις
εσωτερικής
διαμέτρου 

inches mm inches mm Inches
(περίπου)

Inches (περίπου) Inches
(περίπου)

AQ 1-57/64 48.0 1-1/16 27.0 1.875 1.890 1.062
BQ 2-23/64 60.0 1-7/16 36.5 2.345 2.360 1.437
NQ 2-63/64 75.8 1-7/8 47.6 2.965 2.980 1.875
HQ 2-25/32 96.0 2-1/2 63.5 3.766 3.782 2.500
PQ 4-53/64 122.6 3-11/32 85.0 4.805 4.827 3.343

Πίνακας 10. Διατρητικά με εξοπλισμό ανέλκυσης πυρήνα Q
 

Μέγεθος
οπών

Αριθμός
οδών νερού 

Τύπος πυρηνοληπτικού τρυπάνου
Εσωτερικη διάμετρος mm=πυρήνας

Περικοπτήρες
Εξωτερική
διάμετρος

Διατρητικά με σωλήνωση
βάσης

 mm Diamy Diaborit  ΤΤ  Τ2  Β  Κ3  mm Εξωτερική
διάμετρος

mm

Εσωτερική
διάμετρος

mm
36 2 4 - 22 - 22 36.3 - -
46 3 6 35.6 32 - 32 46.3 46 36.5
56 4 8 45.5 42 - 42 56.3 56 46.5
66 5 10 - 52 38 52 66.3 66 56.5
76 6 12 - 62 48 62 76.3 76 66.5
96 7 12 - 72 58 72 86.3 86 76.5

101 8 14 - 84 72 87 101.3 101 86.5
116 9 10 - - 86 102 116.3 116 101.5
131 10 10 - - 101 117 131.3 131 116.5
146 11 10 - - 116 132 146.3 146 131.5

Πίνακας 11. Μετρικές σταθερές κατά Craelius
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