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NETIST: Λογισμικό συνόρθωσης δικτύων 

 

Αναπτύχθηκε στο Microsoft Visual Studio Express 2012 σε γλώσσα προγραμματισμού VB.NET 

(ver. 11). Για τη σύνταξη του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν επίσης XML (για τη διαχείριση 

των επιλογών συνόρθωσης σε κάθε project δικτύου), SQLite (για την αποθήκευση των 

δεδομένων σε κάθε project δικτύου) και HTML (για την αναλυτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων συνόρθωσης). 

Ελάχιστες απαιτήσεις: Microsoft Windows XP (Service Pack 3), Microsoft NET Framework 4.0, 

Microsoft Office 2007 (για εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων Excel). 

 

Γενικές δυνατότητες λογισμικού 

 Ταυτόχρονη επεξεργασία διαφορετικών projects δικτύων. 

 2Δ γραφική απεικόνιση σταθμών και παρατηρήσεων δικτύου καθώς και  

απόλυτων/σχετικών ελλείψεων σφάλματος. 

 Εύχρηστες φόρμες για απευθείας εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα. 

 Εισαγωγή δεδομένων από ASCII αρχεία και αρχεία Excel. 

 Δυνατότητα εκ νέου επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων μέσω του 

προγράμματος (διόρθωση τιμών, αφαίρεση/προσθήκη παρατηρήσεων, κλπ.).  

 Χρήση γεωδαιτικών ή προβολικών συντεταγμένων και επιλογή τύπου υψομέτρων 

(ορθομετρικό, γεωμετρικό) για τους σταθμούς του δικτύου. 

 Δυνατότητα επιλογής ΕΕΠ και προβολικού συστήματος. 

 Εξαγωγή κανονικών εξισώσεων και συνολικού πίνακα συμ-μεταβλητοτήτων των 

συνορθωμένων συντεταγμένων του δικτύου σε SINEX-like format. 

 Ενσωματωμένα μοντέλα γεωειδούς για όλη την Ελλάδα ως προς το ITRF και το ΕΓΣΑ87 

με διακριτική ανάλυση 5'×5' και δυνατότητα παρεμβολής του υψομέτρου γεωειδούς 

στα σημεία του δικτύου. 

 Δυνατότητα εισαγωγής μοντέλων γεωειδούς από το χρήστη. 
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Γενικά μοντέλα συνόρθωσης 

 Κλασσικά υψομετρικά δίκτυα 

 Υψομετρικά δίκτυα με συμμετοχή παρατηρήσεων GPS και χρήση βοηθητικών μοντέλων 

για την απαλοιφή συστηματικών επιδράσεων στα υψομετρικά δεδομένα 

 Οριζόντια δίκτυα 

 Τρισδιάστατα δίκτυα με κλασσικές παρατηρήσεις 

 Δίκτυα GPS 

 Τρισδιάστατα “μεικτά” δίκτυα με συνδυασμό κλασσικών παρατηρήσεων                               

και μετρήσεων GPS 

 Τρισδιάστατα δίκτυα με ταυτόχρονο μετασχηματισμό βάσεων GPS στο τοπικό 

γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (π.χ. ΕΓΣΑ87) 
 

(*)  Στην περίπτωση 3Δ δικτύου η συνόρθωση γίνεται μέσω αυστηρού γεωδαιτικού μοντέλου στις τρεις 

διαστάσεις χωρίς την ανάγκη εφαρμογής αναγωγών στην επιφάνεια του ΕΕΠ αναφοράς. 

(*)  Στην περίπτωση 2Δ δικτύου σε προβολικό επίπεδο οι διαθέσιμες παρατηρήσεις θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα ανηγμένες στο αντίστοιχο προβολικό επίπεδο. 

 

Παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας για τους εξής τύπους μετρήσεων: 

 Υψομετρικές διαφορές μέσω γεωμετρικής χωροστάθμησης 

 Υψομετρικές διαφορές μέσω τριγωνομετρικής χωροστάθμησης 

 Υψομετρικές διαφορές μέσω μετρήσεων GPS και υψομέτρων γεωειδούς 

 Οριζόντιες διευθύνσεις 

 Οριζόντιες γωνίες 

 Παρατηρήσεις αζιμουθίων 

 Οριζόντιες αποστάσεις 

 Κεκλιμένες αποστάσεις 

 Ζενίθειες γωνίες 

 Βάσεις GPS
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Επιλογές ορισμού datum δικτύου 

 Σταθερές συντεταγμένες σε σταθμούς αναφοράς (απόλυτες δεσμεύσεις) 

 Γνωστές συντεταγμένες σε σταθμούς αναφοράς (δεσμεύσεις με βάρη) 

 Εσωτερικές δεσμεύσεις σε όλα τα σημεία του δικτύου 

 Εσωτερικές δεσμεύσεις σε επιλεγμένους σταθμούς αναφοράς του δικτύου 

 Σε περιπτώσεις 3Δ δικτύων με μετρήσεις GPS παρέχεται η δυνατότητα απευθείας 

επίλυσης στο ΕΓΣΑ87 

 

  

Πρόσθετα χρήσιμα χαρακτηριστικά 

 Αυτοματοποιημένος υπολογισμός προσεγγιστικών συντεταγμένων                                                

για τα όλα τα (νέα) σημεία του δικτύου. 

 Αυτοματοποιημένη εφαρμογή στατιστικών ελέγχων στα αποτελέσματα                   

συνόρθωσης του δικτύου. 

 Εκτίμηση συνιστωσών μεταβλητότητας αναφοράς για διαφορετικές ομάδες 

παρατηρήσεων. 

 Εύκολη και άμεση διαδικασία για την αλλαγή βαρών στις παρατηρήσεις                                

που εισάγονται στη συνόρθωση του δικτύου. 

 Διαχωρισμός ακρίβειας των συνορθωμένων συντεταγμένων λόγω σφαλμάτων στις 

μετρήσεις (data noise effect) και λόγω σφαλμάτων στον ορισμό του συστήματος 

αναφοράς (datum noise effect). 

 

 

 


